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I N T E R N AT I O N A L  A C H I E V E M E N T  A W A R D S
E XC E L L E N C E

2021 IFAI AWARD OF

得獎案例
International Awards

國際認證
ESG、SDGs

01

ISO9001認證

俄羅斯認證

ISO14001認證 ISO14064認證

TAF
認證

地工砂腸袋
碳足跡認證

NTPEP
美國聯邦認證

加勁格網
碳足跡認證

加勁路堤
碳足跡認證

International Certification 

ISO14067認證

CE認證

ISO50001認證

英國營建
產品認證BBA

英國營建
產品認證BBA

“Green” Flood Detention Pond

Wind Farm Protection Solar Power Plant Protection

“Green” Roadways & Infra-Structure “Green” Roadways & Infra-Structure

Disaster Prevention & Recovery “Green” Landfill

Silt and Turbidity Control

Slope Rehabilitation Erosion Control

Achieve low carbon construction method through geosynthetics ! 

Reduction of 
energy-intensive 

construction material

Energy saving through 
easier & faster 

construction process

Reduction of 
mass transports

Extension of 
service life

Carbon fixation 
through vegetation

Sludge Dewatering System

Coastal Protection & Beach Nourishment
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No.13
No.6

氣候行動
環境品質

No.7
No.9

可負擔能源

No.11
No.14

永續城市
海洋生態

No.15 陸地生態
永續運輸

盟鑫公司於1996年3月成立，

長期致力於永續綠色工程之實務及

研究工作，目前為亞洲最專業之防

災綠色工程系統整合服務公司。綠

色工程主要服務範疇包含世界各國

之基礎建設、災害防治及環境保育

；應用工程領域包含：崩塌地整治工程、邊坡及擋土牆工程、道路工程、環保工程、

植生復育工程、河川護岸工程、海事養灘工程、水庫及漁港清淤工程、軟弱基礎改良

工程、景觀工程等。

為因應國內外客戶需求，整合防災及綠色工程之應用服務

，盟鑫公司於2003年成立專業之工程應用團隊，包含五十多位

土木、大地、水利、水保、海事及建築景觀等相關系所畢業之

同仁，並擁有多位技師。另因應國際市場趨勢，盟鑫公司自

1997年陸續取得全球各大經濟體系之國際認證，並通過組織

、產品及工程碳盤查認證。近年來並獲得經濟部小巨人獎、產

業科技發展獎、國家磐石獎以及八度榮獲國際工業紡織協會之

國際成就獎及傑出成就獎等國內外獎項肯定，目前外銷國家已

達七十餘國。

17項永續目標(Goals)
盟鑫永續綠色工程符合7項

盟鑫提供客戶服務的永續綠色工程
符合聯合國永續發展目標SDGs指標中的：
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台中都會滯洪景觀綠美化工程

中部交流道生態滯洪池工程

中部坡地生態滯洪池工程

中部西濱雨水回收及綠美化工程

海綿城市及滯洪池工程

05
07
09

台中大規模崩塌地處理工程 I  /  II

宜蘭森林遊樂區下邊坡整建工程

屏東縣山區道路災修工程

苗栗私人邊坡水土保持工程

南投魚池道路崩塌修復工程

竹南科學園區水保及雜項工程

苗栗縣新建廠區水土保持工程

水保計畫及崩塌地工程

15
11
13

台中隧道洞口上方邊坡處理工程

越南邊坡表面抗沖蝕及淺層邊坡穩定工程

苗栗縣山區道路邊坡改善工程

南投邊坡改善及植生工程

基隆新建社區聯外道路新闢工程

國道停車場上邊坡護坡工程

坡面穩定及植生工程

35
37

科技廠房周邊景觀工程

高雄市生態滯洪公園

台中森林公園新闢工程

嘉義校區聯絡道路改善工程

苗栗縣社區公園空間改善計畫

景觀及綠建築工程

23
25

中部國道交流道聯絡道工程

南投大規模道路災修復建工程

苗栗農路改善工程

新北道路復建工程

屏東省道災害修復工程

高雄交流道邊坡處理工程

道路交通及軟弱基礎工程

19
21

南部港口新生地填築工程

台南沙洲潮口復育工程

南部水庫防淤隧道周邊工程

屏東漁港港區及航道清疏工程

臺南碼頭新建周邊工程

南投水庫清淤工程

海事港灣及水庫清淤工程

31
33

南部廢棄物處理場興建工程

雲林掩埋場工程

桃園環保公園設施改善工程

新北市港灣污染防治工程

中部灰塘隔堤及便道工程

掩埋場及汙染防治工程

39
41

嘉義太陽光電專案開發計畫

嘉義漁電共生案場圍堤工程

屏東濕地光電應用工程

新竹風電維修道路邊坡修復工程

中部風電基礎管土堤工程

嘉義垃圾掩埋場擴建工程

光電風案場圍堤及周邊工程

43
45

泥岩地質邊坡修復工程

苗栗土石流導流堤工程

東部鐵道軟弱基礎改善工程

基隆景點防落石堤工程

其他綠色工程

15
17

中部高灘地保護相關工程

苗栗水環境改善工程

屏東野溪整治工程

屏東河道改善工程

彰化排水改善工程

北部官邸旁水環境生態改善工程

河川護岸及水環境營造工程

業務專區
Business Division

Professional Service

產品諮詢
相 關 產 品 規 格 問 題
請 掃 描 Q R  C O D E

北區
北北基、宜蘭、花蓮、外島

竹苗區
桃園、新竹、苗栗、花蓮

中區
台中、南投、彰化

雲嘉區
雲林、嘉義

南區
台南、高雄、屏東、台東

專業服務

回填土(壓實度90%以上 )

0.2
1

PE土包袋

拍漿溝

拍漿溝

210 kg/cm  混凝土
2

0.2

1

0.2

1

拍漿溝

土釘打設

掛網植生

10m鋼軌樁(50kg/m)@1m
(交錯排列，出露H＝25cm)

原有地面高

PE碎石包
全面鋪設排水級配厚度30cm

3"ψHDPE透水管

級配周圍以透水不織布隔離

舖壓40㎝厚碎石級配料底層
回填夯實

10㎝厚密級配瀝青混凝土

施工協助

06

規劃設計及圖說諮詢

02

結構計算與穩定分析諮詢

05

產品應用技術諮詢
(碳足跡諮詢)

03

工程估價及預算編列諮詢

04

基地現勘

01

公司簡介 / 國際認證 / 得獎案例
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螺旋管 竹節錨釘

地工格網 不織布

崩塌地修復之治理方式，採回包式加勁擋土牆（總高29.5m)，達到就地取材

及人造材料減量之目標。 地表及地下水排除方面，為了攔截地表或地下水，

並加以誘導排除，避免邊坡因水的影響而破壞，於是在加勁擋土牆結構內，每

階施作垂直與水平排水板（管），及透水濾料，以攔截內部水流。此外，坡腳

前方腹地，堆積大量崩積土石及風化土，因此於崩塌基腳施設石籠擋牆，除了

可防止因基腳不穩，致使崩塌延續擴大，亦可就地取材減少施工成本。

工法
應用

05 06

石籠

水保計畫及崩塌地工程

綠色材料應用

台中大規模崩塌地處理工程 I  /  II

大規模崩塌地 II大規模崩塌地 I

土包袋

施工前 施工後 現況施工中

現況斷面示意圖

生
態
效
益

浣熊

白鼻心 波蛺蝶紅尾伯勞

大冠鷲 方環蝶

斯文豪氏攀蜥

夜鷺 磯鷸

鴛鴦

民國90年桃芝颱風，重創台灣中部國道四號，東向8K附近的

大甲溪治岸邊坡，造成土石嚴重流失，周遭林班地出現大面積

坍滑，形成多處斷崖。雖然災後曾採用石籠及混凝土壩等擋土

設施進行整治，但均未能有效阻絕崩塌，嚴重威脅邊坡上方保

全對象之生命財產。本工區自921地震後即開始鬆動，且因既

有排水設施損壞，上邊坡匯集之水流直接沖刷邊坡坡面，導致

邊坡土石流失造成向源侵蝕及崩塌，危及上邊坡房舍結構安全

，故需針對邊坡崩塌部分進行崩塌地處理及坡頂與坡面安全排

水處理。

0.3
1

植生綠化
PE土包袋

排水管(板)及透水濾料

排水板

L 型溝

回填土(壓實度90%以上)

混凝土基樁

混凝土壩

加勁格網



螺旋管 高抗壓複合排水板

地工格網 不織布

灌漿土岩釘

以現有坡度不增加坡面載重且土方挖填平衡的原則下，設計微型樁，雙階加勁擋

土牆，土岩釘等設施。對文史館本體建築物安全性更具保障。設計理念屬內穩定

性，藉加勁材料與土壤摩擦力提供穩定的來源，加上面牆土包袋保護坡面，避免

侵蝕沖刷及有利植生綠化；另加勁材料抗張性強，應力分配均勻，耐震性上優於

RC擋土牆。基於結構安全，經濟性，功能性，景觀性及生態復育等全方面考量，

採用對環境較友善，確實符合綠色工法『近自然』的加勁工法。

工法
應用

07 08

水保計畫及崩塌地工程

綠色材料應用

宜蘭森林遊樂區下邊坡整建工程

109年優良農業建設工程獎

第21屆公共工程金質獎

土包袋

施工中

現況施工中

現況斷面示意圖

現況

回填土(壓實度90%以上)
植生綠化

PE土包袋

排水板加勁格網

排水管及清碎石級配

臨時擋土措施

灌漿土岩釘

微型樁既有擋土牆

0.6
1

詳細說明請掃描

竹節錨釘

太平山國家森林遊樂區，多年歷經颱風、豪雨及地震侵襲，坡面及部份建築物與擋土構造已呈現位移變形及

開裂現象。為維護邊坡整體安全，羅東林管處積極辦理相關加強邊坡穩定工程之執行。太平山文史館也因為

其承載變化，造成部分結構性的損毀。除了原本文史館之重新整建外，結構物下方邊坡整治也成了重要的關

鍵課題。本次下邊坡整治使用加勁擋土牆工法作為重建使用。

©感謝羅東林管處提供
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地工格網類
地工織物類
排水管板片類
土包袋類
土岩釘及錨釘類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描

本工程位於苗栗縣獅潭鄉，為擘建妙音淨苑於

位處原始山林之邊坡上，遂以最貼近自然之加

勁工法構建出建築物之穩定基地，並營造出綠

美化之自然景觀氛圍。本工程符合前瞻計畫中

促進區域景觀遊憩發展之目標。

現況施工後施工中

案件概述

災害發生於2016年611豪大雨造成道路路基產

生40米深的缺口，影響用路人通行安全，為避

免造成災害進一步擴大影響安全，故針對此崩

塌路段進行修復工程。

現況施工後施工前

地工格網類
地工織物類
植生網材類
排水管板片類
土包袋類
土岩釘及錨釘類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

本特定區主要位於苗栗縣竹南鎮東北角，基地

西側臨近國道3號道路，東側為新竹科學園區竹

南基地且臨近國道1號道路，西側以台13省道

即公義路為界；北側以大埔圳為界；南側因地

理條件之便，而以竹南頭份都市計畫範圍為界

，總計畫面積約154.13公頃。
現況施工後施工前

地工格網類
地工織物類
排水管板片類
土包袋類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

地工格網類
地工織物類
植生網材類
排水管板片類
土包袋類
土岩釘及錨釘類

本工程位於銅鑼紅土礫石臺地，為確保廠區基

地之水土保持與基地安全，避免豪雨侵襲時造

成基礎弱化與邊坡沖刷，於基地臨陡峭下邊坡

處設置生態回包式加勁擋土牆與土釘掛網護坡

工程。

現況施工後施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

2006年泰利風災造成本區道路中斷，崩坍坡面

陡峭近70度，坡長近200m，以傳統工法施作

非常困難且昂貴，若單純以加勁結構設計則有

埋設深度不足之疑慮，所以採用土釘、置入式

鑽掘樁與加勁結構之複合綠色工法施作..........

現況施工後施工前

地工格網類
排水管板片類
土包袋類
土岩釘及錨釘類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

1
2
3
4
5
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斷面示意圖

永久沉砂
滯洪池 原地形線

排水板
(依現況地形舖設)

1
0.5

1
0.5

坡面植生

PE土包袋

排水管及排水級配

拍漿溝

GL.

回填土(壓實度90%以上)

0.5
1

排水管及排水級配

排水管及排水級配

加勁格網

苗栗私人邊坡水土保持工程苗栗私人邊坡水土保持工程

斷面示意圖

排水板

排水板

排水板

排水板

排水板

排水板

排水板

既有路面

排水板

排水溝

排水溝

排水溝

排水溝

排水溝

排水溝

排水溝

排水溝

排水溝

加勁格網
抗沖蝕網袋
坡面植生

原有地面線

修坡及掛網植生

1
0.5

1
0.5

1
0.5

1
0.5

1
0.5

1
0.5

1
0.5

1
0.5

排水板，鋪設清碎石於
上下層鋪設透水隔離織布

排水板，鋪設清碎石於
上下層鋪設透水隔離織布

排水板，鋪設清碎石於
上下層鋪設透水隔離織布

排水板，鋪設清碎石於
上下層鋪設透水隔離織布

排水板，鋪設清碎石於
上下層鋪設透水隔離織布

排水板，鋪設清碎石於
上下層鋪設透水隔離織布

排水板，鋪設清碎石於
上下層鋪設透水隔離織布

臨時擋土支撐

臨時擋土支撐

臨時擋土支撐

臨時擋土支撐
回填土（壓實度９０％以上）

基礎版

灌漿錨筋

南投魚池道路崩塌修復工程南投魚池道路崩塌修復工程

斷面示意圖

噴植草種
PE土包袋

透水濾料每5m埋設
透水管(外覆第二類織物)

回填土(壓實度90%以上)

0.5
1 透水濾料每5m埋設透水管

(外覆第二類織物)

碎石級配

透水濾料

第二類地工織物

透水濾料 加勁格網

道路

竹南科學園區水保及雜項工程竹南科學園區水保及雜項工程

斷面示意圖

回填土(壓實度90%以上)

土包袋

0.3

1

加勁格網

新建廠房

排水板

排水板
清碎石全面鋪設，上、下層覆隔離織布

苗栗縣新建廠區水土保持工程苗栗縣新建廠區水土保持工程

斷面示意圖

回填土(壓實度90%以上 )

0.2
1

PE土包袋

拍漿溝

拍漿溝

210 kg/cm  混凝土
2

0.2

1

0.2

1

拍漿溝

土釘打設

掛網植生

10m鋼軌樁(50kg/m)@1m
(交錯排列，出露H＝25cm)

原有地面高

PE碎石包
全面鋪設排水級配厚度30cm

3"ψHDPE透水管

級配周圍以透水不織布隔離

舖壓40㎝厚碎石級配料底層
回填夯實

10㎝厚密級配瀝青混凝土

屏東縣山區道路災修工程屏東縣山區道路災修工程

水保計畫及崩塌地工程

2009 IFAI 國際成就獎

2
0
0
9 IFAI 

International Achievement Awards





耐蝕灌漿土岩釘矩形錐立體植生網

採用輕質之綠色立體網及菱形鐵絲網複合，取代傳統荷載較重之混凝土護坡，因獨立

的固土單元包覆植生基材，避免遭沖刷流失；另增加坡面表面粗糙度，減緩逕流流速

，防止坡面沖蝕；考慮破碎帶或風化層較深之區域另配合土釘穩定坡面。完工後至今

結構穩定，坡面植生綠化效果顯著，有利於昆蟲、鳥類及動物復育，讓區域生態環境

逐步自主回復，減少工程對於生態環境之破壞。採用使用低碳排之植生網材構築，恢

復之植生具有吸碳及固碳之效用，相較於傳統工法具有顯著減碳之成效。

工法
應用

11 12

綠色材料應用

台中隧道洞口上方邊坡處理工程

施工前

施工後 現況施工中

現況斷面示意圖

本崩塌地位於臺中縣后里鄉鐵路山線舊鐵道(現闢建為后

豐鐵馬道)，進入第九號隧道口左側山坡地，係屬林務局

所轄第三林班地。因2006年颱風帶來豐沛雨量造成崩塌

，危及橋樑、隧道及遊客安全，工程規劃以灌漿錨釘方式

固定菱形網及立體植生網於坡面上，進行整治崩塌地及植

生復育。

詳細說明請掃描

坡面穩定及植生工程

半重力式擋土牆

掛網植生(另詳圖)

灌漿錨釘

噴凝土縱洩溝

灌漿錨釘

固
定
間
距

立體菱形網

矩形錐立體植生網

原坡面

承壓固定板(雙層)

植生基材,堆肥及草籽
(噴植厚度覆蓋網材)
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土岩釘及錨釘類
排水管板片類
植生網材類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描

本工程案例位於「苗栗新中橫」，即泰安鄉清

安通往南庄鄉八卦力道路之上邊坡，2014年之

梅雨季時連日雨勢不斷，因土石滑落而造成該

段道路多處交通中斷。為有效解決道路邊坡之

穩定問題並恢復原邊坡植生自然樣貌，而採型

框護坡工法整治之。
現況施工後施工前

案件概述

本工程位於南投縣仁愛鄉，因原坡面排水設施

不良，加上豪雨侵襲，造成山坡崩塌，影響邊

坡穩定。以綠色邊坡取代了原本僵硬無生氣的

灰色牆色，讓原生動植物有良好棲息環境及在

施工過程中也大幅減少車輛、機具等來回運送

，工期也大幅縮短，確實達到節能減碳........
施工後 施工後施工前

地工格網類
地工織布類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
植生網材類
土包袋類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

本案為基隆新建社區之周邊新闢道路挖方護坡

工程，護坡坡面坡度約20度~ 40度左右，因應

不同坡度主要採用緩坡掛網及相對陡坡之土釘

及蜂巢格框客土植生方式規劃。

現況施工後施工前

植生網材類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

地工格網類
地工織布類
土包袋類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類

座落於國道三號北上停車場上邊坡，原邊坡為

軟岩地質，經數次豪雨侵襲後邊坡呈現局部淘

刷問題並逐漸擴大，為根本及長效性解決邊坡

穩定問題並恢復原邊坡之坡度與植生，故採用

加 勁 護 坡 之 中 深 度 構 築 方 式 ， 並 以 原 邊 坡

1:1.5~1:2之坡度恢復原貌，完工後........
現況施工後施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

本案位於越南下龍市Ba Deo山頂休閒遊憩園區

開發案的下方邊坡，因此區邊坡屬高度風化且

破碎的砂岩地質，於2018年接連數十日的大雨

，加上山頂園區開發案工程排水不良，導致此

區邊坡發生表面沖蝕破壞，更造成不小規模的

土石流.........
現況施工後施工前

預鑄面板類
植生網材類
土岩釘及錨釘類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

1
2
3
4
5

0113

斷面示意圖

苗栗縣山區道路邊坡改善工程苗栗縣山區道路邊坡改善工程

斷面示意圖

南投邊坡改善及植生工程南投邊坡改善及植生工程

斷面示意圖

基隆新建社區
聯外道路新闢工程
基隆新建社區
聯外道路新闢工程

斷面示意圖

國道停車場上邊坡護坡工程國道停車場上邊坡護坡工程

斷面示意圖

越南邊坡表面抗沖蝕
及淺層邊坡穩定工程
越南邊坡表面抗沖蝕
及淺層邊坡穩定工程

植生網

原始坡面

菱形鐵絲網

植生基材

原始坡面

灌漿土釘

輔助錨釘

原始坡面

現地土壤回填

拍漿溝

石籠

掛網植生

橫向截水溝

蜂巢格網植生

土釘

透水網管

雙線道路

>1.5

1

既有排水溝及RC擋牆

格網末段(至少兩組結點)錨定強化

坡面噴植植生

回填土(壓實度90%以上)

PE植生土包袋

排水板(沿現地開挖地形擺設)

排水管及全面鋪設清碎石

加勁格網

加勁格網

排水板及透水濾料

排水板

紐澤西護欄

0.3

1

坡面植生

PE土包袋

鋼軌樁

RC基礎版

PC路面

原土層修坡整平

灌漿錨釘

原土層

輔助錨釘

多功能複合植生網

植生基材

5cm厚坡面舖網噴植
菱形網及抗沖蝕網

整坡

水泥砂漿

灌漿土釘

輔助錨釘

坡面穩定及植生工程



織物模板地工沙腸袋

沙腸袋工法較蛇籠工法節省約30%~40%之成本；就地取材大量採用現地淤砂填灌，

減輕工程對河川生態環境之衝擊。與蛇籠保護工比較可大幅降低88%二氧化碳排放量

。自2012年完工後地工沙腸袋充分發揮固土效果，護坦模板有效加強坡面強度。自整

治後，灘線往外延伸，降低河流直接沖刷高灘地，提升灘地及堤防之安全性。

工法
應用

15 16

綠色材料應用

中部高灘地保護相關工程

施工前

施工中 現況施工中

現況

詳細說明請掃描

河川護岸及水環境營造工程 

P.C空心基礎樁

P.C空心橫樑

甲種機編蛇籠

P.C空心基礎樁

210kg/cm
2
預拌混凝土

基礎防陷織布

砂腸袋(A式）

基礎防陷織布包覆

縫合包覆,長度約1M

砂腸袋(B式）

織物模板保護工

斷面示意圖

2017 IFAI 國際成就獎
I N T E R N AT I O N A L  A C H I E V E M E N T  A W A R D S
E XC E L L E N C E
2017 IFAI AWARD OF

由於本區河岸長期受到水流沖刷，造成高灘地之

土石流失，灘線不斷往堤防推進，嚴重危害當地

居民之生命財產安全及堤防結構之穩定性。為滿

足防洪及安全的需求，以及就地取材、因地制宜

的原則，採用地工沙腸袋灌填工址附近既有之河

川淤砂，表層鋪設織物模板內填水泥砂漿加強坡

面強度，保護高灘地避免流失。
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地工織布類
預鑄面板類
土包袋類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描

本案因水流轉彎處速度快，使得溪岸基腳掏刷

，影響道路交通安全，加上部分溪岸上邊坡崩

塌，及本身溪流通水斷面不足，使得無法宣洩

洪水。

現況施工後施工前

案件概述

本工程為「易淹水地區水患治理計畫」，依據

安全、經濟、生態及減碳原則採用複合式綠色

工法整治擴大武洛溪排水幹線的通洪斷面，預

定改善上游村落及農田淹水問題，減少淹水面

積約300公頃。

施工後施工前

地工格網類
排水管板片類
植生網材類
土包袋類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

番雅溝排水中下游位鹿港鎮、線西鄉交界，中

上游流經和美鎮、彰化市，是北彰化重要排水

路，陸續已分三期改善番雅溝排水，本次番雅

溝第四期工程已109年8月底改善完成，從下犁

橋一直施工到頭庄制水門，並拓寬道路方便讓

鄉親會車，及採用擋土牆的方式........
現況施工後施工後

地工格網類
地工織布類
預鑄面板類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類
植生網材類
景觀建材類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

地工織布類
預鑄面板類
景觀建材類

士林官邸為台灣熱門觀光景點，本工程藉由河

道之硬體現況改善及河川景觀綠美化來營造新

的水岸環境，將現地原有座椅、路燈、樹木保

留，重新整理渠道、調整護岸坡度，並融入生

態環境的概念於設計中。

現況施工後施工中

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

本案位於苗栗縣大湖鄉，大湖石門農塘位處浪

漫台三線與國家長距離步道-樟之細路的重要節

點，該農塘為百年前徐姓墾戶所建(大正7年，

1918)。惟近年淤積嚴重，儲水效能不彰，透

過清淤改善，以農塘清淤土肥份高特性，裝填

土包袋現地利用以加速植生恢復........
現況施工後施工後

地工織布類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類 
植生網材類
景觀建材類
土包袋類
雨水回收及防水類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

1
2
3
4
5
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斷面示意圖

屏東野溪整治工程屏東野溪整治工程

斷面示意圖

屏東河道改善工程屏東河道改善工程

斷面示意圖

彰化排水改善工程彰化排水改善工程

斷面示意圖

北部官邸旁水環境
生態改善工程
北部官邸旁水環境
生態改善工程

斷面示意圖

苗栗水環境改善工程苗栗水環境改善工程

混凝土坡面工

PC基樁

排水管含排水器

加勁植生護坡

噴植植生

回填土(壓實度90%以上)

隔離織布

設計基礎高

速流排水管

回填土(壓實度90%以上)

掛網噴植植生

耐蝕型土包袋

1

RC護岸工

回填方

開挖線

堤底

1.5

加勁格網

預鑄式RC基礎

堤頂鋪面

(水位線)

1

0.6
1

0.6

預鑄面板護岸回填現地土壤 鋪設稻草蓆抗沖蝕網袋

混凝土基座

原地面線

地工織物
地工織物

預鑄面板護岸回填卵石、塊石

臨時擋土設施

鋪設稻草蓆

臨時擋土設施

皂土毯

回填現地土壤

砌石護岸

設計高

觀景平台

既有道路

抗沖蝕網袋護岸

導根板

抗沖蝕網袋護岸

既有道路

蜂巢格網護岸

0.2
1

原地面線

現況

1

0.3
1

0.3

植栽

植栽

回填碎石

親水步道

混凝土

新設欄杆

混凝土墩座

預鑄面板護岸(內填土)

預鑄面板護岸(內填卵石)

地工織物

回填碎石

地工織物

預鑄面板護岸(內填土)

預鑄面板護岸(內填卵石)

鋪設卵石

河川護岸及水環境營造工程 

第19屆公共工程金質獎

2020年城市工程品質金質獎



地工織布地工沙腸袋

本案採用之地工沙腸袋利用高強度地工織布隔離、過濾及排水極佳之特性，有效將清

疏的泥沙留在沙腸袋體中，增加清淤量，減少塊石的需求，以降低碳排放量，得到與

現況環境雙贏的局面。

工法
應用

19 20

綠色材料應用

南部港口新生地填築工程

施工前

施工中 現況施工中

現況

詳細說明請掃描

海事港灣及水庫清淤工程

回填砂≒1:1.5
≒1:1.5

1:20 或自然坡

拋排塊石

設置地工砂管（腸）

濾布鋪設

H.W.L. 

斷面示意圖

2019年城市工程品質金質獎

本工程主要目的將港口航道淤泥清疏至預定填築區

域，以利於未來港口營運用地使用，填築過程中圍

堤使用地工沙腸作為堤心結構，以增加清淤能量，

並在堤外拋石塊保護堤心，提高使用年限，有效減

少碳排放量及工程經費節省，在此案件中，沙腸單

顆灌注高度達4.5米以上，為目前世界紀錄之保持，

完成雙層堆疊並搭配外覆拋石後堤高可達9米。
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地工格網類
地工織布類
預鑄面板類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類

綠色材料應用 詳細說明請掃描

曾文水庫防淤隧道工程自莫拉克颱風致使曾文

水庫嚴重淤積後，經濟部水利署南區水資源局

積極辦理水力排砂計畫可行性評估及規劃工作

，規劃建造總長約1266m防淤隧道，每年預估

可有效排除曾文水庫內有104萬立方米的淤沙，

將可大大減少人工抽砂與挖沙的人力經費。
現況施工後施工中

案件概述

本案為屏東地區漁港，因港區航道淤沙影響漁

港使用效益，故進行抽沙清淤工作，並將抽取

之泥沙灌注於地工沙腸內作為堤外人工沙丘並

配合養灘工作，使整體海岸線更加穩定。

施工後施工前

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

本工程主要目為將港內航道淤泥清疏至預定填

築區域，以利於未來港口營運用地使用，填築

過程中圍堤使用地工沙腸作為堤心結構，以增

加清淤能量，並在堤外拋石塊保護堤心，提高

使用年限，有效減少碳排放量及工程經費節省

。
現況施工中施工前

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

霧社水庫位於濁水溪上游，自民國48年營運迄

今，歷經88年921地震及93年敏督利颱風等事

件，造成水庫淤積率達75％，由於塔羅灣溪下

游霧社水庫淤積，導致河床墊高，大量土砂淤

塞致使水庫蓄水量縮小，本工程利用石籠內裝

土石籠織布袋回填淤積土壤........
施工後 施工後施工後

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

臺南北門區王爺港沙洲北端，每年屢遭受數個

颱風暴潮侵襲及外海長浪影響造成沙洲嚴重的

流失與潮口持續擴大，歷經多種工法整治仍無

法解決此一問題。

現況施工後施工前

沙腸袋及織布袋類
地工織布類

沙腸袋及織布袋類
地工織布類

沙腸袋及織布袋類
地工織布類

預鑄面板類
沙腸袋及織布袋類

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

1
2
3
4
5

0121

斷面示意圖

南部水庫防淤隧道周邊工程南部水庫防淤隧道周邊工程

斷面示意圖

屏東漁港港區及航道清疏工程屏東漁港港區及航道清疏工程

斷面示意圖

臺南碼頭新建周邊工程臺南碼頭新建周邊工程

斷面示意圖

南投水庫清淤工程南投水庫清淤工程

斷面示意圖

台南沙洲潮口復育工程台南沙洲潮口復育工程

現況

沖竹樁L=4.0m

地工砂腸袋

防掏刷織布

織布與竹樁連結

G.L.

開挖線

1:0
.5

現況地面線

新設護岸懸臂式擋土牆

1:2

回填線

拍漿溝

排水溝

1:0.5

1:
0.
1

灌漿錨筋

推估岩盤線

1

2

草種噴植

撒草籽，覆蓋稻草席

透水濾料

回填區

回填碴料

土包袋

加勁格網

水平排水層

襯墊織物

地工沙腸袋

回填現地海沙

浚挖土石方堆置區

1:5
1:1
.5

原土方拋置面

土砂堆置區

保護層織物

拋塊石

地工沙腸袋

現有地面線

防塵網

土石籠袋臨時圍堤

開挖線(斜率1：1)

河床地面參考線

海事港灣及水庫清淤工程

第17屆公共工程金質獎



地工織布

於2018年完工通車，有效整合剛性橋台與柔性加勁擋牆構造之優點，克服高差及近斷

層等工址不利條件。本工程採用低耗能、低碳排之加勁格網等綠色材料，減少混凝土

用量；就地取材回填現地土石料減少運輸及碳排，碳排放減少約1030T-CO2e，總共

減少約74%碳排放量，符合生態與環保減碳效益。成本經濟性部分較傳統工法節省約

456萬經費。

工法
應用

23 24

施工中

施工中 施工中施工中

現況

詳細說明請掃描

高效能排水版 竹節錨釘

地工格網

綠色材料應用

中部國道交流道聯絡道路工程

土包袋

道路交通及軟弱基礎工程

斷面示意圖

排水板鋪設6~8分清碎石
再於上下層鋪設透水隔離織布排水板鋪設6~8分清碎石

再於上下層鋪設透水隔離織布

抗沖蝕網袋
加勁格網

坡面植生

0.3
1

0.3
1

回填土(壓實度90%以上)回填土(壓實度90%以上)

抗沖蝕網袋
加勁格網

坡面植生

加勁格網(對拉)

L型擋土牆 L型擋土牆

2019 IFAI 國際成就獎

第18屆公共工程金質獎

I N T E R N AT I O N A L  A C H I E V E M E N T  A W A R D S
E XC E L L E N C E
2019 IFAI AWARD OF

為了因應大型國際花卉博覽會所帶來的龐大車流量並提升地方交通

便利性，市政府規畫建構一條橫跨溪流總長將近 3 公里的橋梁連絡

道路。由於跨越大甲溪，在沖積高地與河谷高差部分近 20 餘米，且

工址鄰近兩斷層，故在傳統剛性橋台設計下恐有耐震疑慮，故在規

畫設計階段採用複合式方案進行，於剛性橋台外增加施作高 20M 之

馬蹄型加勁擋土牆，除可藉由柔性加勁擋牆大幅提升複合式橋台之

耐震性外，亦可完整包覆橋台並保護其周邊裸露邊坡，有助於抵抗

雨水沖刷並增加植生綠覆率。



0226

地工格網類
地工織布類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類

地工格網類
地工織布類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類

地工格網類
地工織布類
土包袋類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類

地工格網類
排水管板片類
土包袋類
地工織布類

地工格網類
地工織布類
景觀建材類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描

本案因2012年連日豪大雨，造成本路段路基坍

滑中斷，滑動高差逾20公尺。之後採用結合安

全、經濟、生態及減碳之複合綠色工法進行修

復。本工程結構基礎使用基樁穩定崩塌坡趾，

而道路路基邊坡採加勁擋土結構，另加強牆體

內部及地表截水系統，最後進行坡面植生.......
現況施工中施工前

案件概述

銜接桃園縣蘆竹鄉山腳村及新北市林口區的大

古山古道，於2012年初因豪雨造成大規模崩塌

，交通中斷。本復建工程採用22m高之加勁擋

土結構，以現地崩塌之土石料回填構築，達土

方平衡之目標。輔以植生綠化並修復道路，牆

體完工後與當地環境融合。
施工中施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

2013年康芮颱風帶來龐大雨量掏空路基，導致

路面崩坍，影響行車安全。本工程採基樁、半

重力式擋土牆及加勁擋土牆之複合方案，恢復

路基功能及交通安全。

現況施工後施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

國道三號田寮交流道南下段之上邊坡地質屬軟

岩類之泥岩，近年因極端氣候影響，導致本區

屢見集中型強降雨，而泥岩易受暴雨沖蝕及入

滲而產生回脹及崩解現象，進而導致強度急遽

弱化，至已產生足以危及交流道行車安全之邊

坡危害，需緊急修復之。
施工後施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

本案因2007年梅雨季期間連日豪大雨，造成本

路段路基坍滑約為80公尺，滑動高差約30公尺

。之後採用結合安全、經濟、生態及減碳之複

合綠色工法進行修復。本工程結構基礎使用基

樁，邊坡採用懸臂式擋土牆複合地錨及加勁擋

土結構，另加強深層地下排水........
現況施工後施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

1
2
3
4
5

0125

斷面示意圖

苗栗農路改善工程苗栗農路改善工程

斷面示意圖

新北道路復建工程新北道路復建工程

斷面示意圖

屏東省道災害修復工程屏東省道災害修復工程

斷面示意圖

高雄交流道邊坡處理工程高雄交流道邊坡處理工程

斷面示意圖

南投大規模道路災修復建工程南投大規模道路災修復建工程

現況

現況

深層水平排水網管

背側排水碎石包

0.3

1

雙線道路

回填土(壓實度90%以上)

回填土(壓實度90%以上)

拍漿溝

拍漿溝

拍漿溝

PE土包袋

排水管及透水濾料

抗滑全套管基樁

預力地錨

拍漿溝

懸臂式擋土牆

鋼索護欄

最高洪水位
隔離織布

隔離織布

既有水平排水管

回
填

透
水

濾
料

排水管及透水濾料

加勁格網

加勁格網

PE土包袋

L型路邊溝

修復道路

拍漿溝

拍漿溝

RC基礎板

紐澤西式護欄及排水溝

1

0.3

植生綠化

抗沖蝕網袋

回填土(壓實度95%以上)

排水板

排水板及清碎石

拍漿溝

加勁格網

CL

1

0.5

回填土(夯實度90%以上)

PE土包袋

拍漿溝

植生綠化

排水板

排水板及清碎石

上下層鋪設隔離織布

全套管基樁

PE土包袋

加勁格網

抗沖蝕網袋
碎石包

碎石包

排水溝

抗沖蝕網袋

加勁格網

排水層

排水層

排水層

排水層

基樁

基樁

排水溝

排水溝

抗沖蝕網袋

0.5

1

0.5

1

(可能水位線)

半重力式護岸

全套管樁基

噴草植生

噴草植生

噴草植生 回填利用土

擺設活動式紐澤西護欄

背側排水板

背側排水板

水平排水板搭配透水濾料上、下層覆織物

水平排水板搭配透水濾料上、下層覆織物

加勁格網

回填土壓實度90%以上

回填土壓實度90%以上

橫向截水溝

道路交通及軟弱基礎工程

2011 IFAI 傑出成就獎

102-103年度
優良農建工程獎

108年度優良農業
建設工程獎
優等工程

ACHIEVEMENT
2011 IFAI OUTSTANDING



地工織布

園區部分區域採生態加勁擋牆規劃，除提升整體安全性外並提可搭配景觀造景之環境

營造，滯洪空間部分搭配石籠護岸及植生護坡等總共設計約200,000立方米容量，自

完工後迄今已歷經多次強颱來襲，有效發揮了滯洪防洪之功能。園區內栽植近400棵

喬木及1.6萬平方米的灌木，為臺中市增加28,000平方米的綠色空間，有效降低熱島

效應，成為多功能的都市之肺。本園區不僅為民眾的安全與生活品質提供更佳的保障

，更進一步提升臺中觀光產業，促進區域經濟繁榮。

工法
應用

27 28

施工前

施工後 現況施工中

現況

詳細說明請掃描

螺旋管 石籠

地工格網

綠色材料應用

台中都會滯洪景觀綠美化工程

土包袋

斷面示意圖

海綿城市及滯洪池工程

地錨

地錨

地錨

地錨

回包式加勁格網護坡

砌石溝
回包式加勁格網護坡

回填卵礫石
地工織布濾層
石籠護坡
植生護坡

現有地形線

回填級配料，壓實度90%道路 道路

既存建物

2014全球卓越建設獎
本基地原為臺中國際會展中心基地，佔地約3萬平方公尺

，因前期BOT案於基地內留下大坑洞，為解決景觀衝擊與

安全疑慮等問題，經市府重新規劃改造後，成為同時兼具

景觀、生態、展演、滯洪、排水與調節空氣品質等多功能

之生態園區，並成為大臺中另一知名特色新景點。



0230

地工格網類
土包袋類
土岩釘及錨釘類  

地工織布類
排水管板片類
雨水回收及防水類

地工格網類
地工織布類
預鑄面板類
土包袋類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
雨水回收及防水類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描

十三寮排水系統因部分河道被侵佔、流路不明

顯，通洪斷面明顯不足，社區內排水路逕流量

造成水流宣洩不及而淹水。本工程主要治理內

容，係針對十三寮排水系統以加高與拓寬等方

式增加通洪斷面，並於國軍中部運輸兵群營區

，設置滯洪池........
現況施工中施工前

案件概述

西濱高架橋下因缺乏日照及水源因此植披覆蓋

率不佳，故常造成區域揚塵問題，為地方居民

造成困擾；為解決區域植披覆蓋率不佳的問題

及橋面淨流回收再利用，故以回收橋面勁流儲

存灌溉橋底下植披的概念整治區域揚塵問題。

施工中施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

沙鹿交流道滯洪池可遲滯竹林北溪洪峰到達時

間，避免大量逕流宣洩不及導致沙鹿市區淹水

災害。其機制為豪大雨時積存排水區域逕流水

並適當放流平時下游能承受之逕流量，如遇豪

大雨颱風所增加之逕流量，則先遲滯於滯洪池

內，利用延遲疏洪時間減少對下游之衝擊。
現況施工後施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

1
2

0129

斷面示意圖

中部坡地生態滯洪池工程中部坡地生態滯洪池工程

斷面示意圖

中部交流道生態滯洪池工程中部交流道生態滯洪池工程

現況

池底工程寬W

排置抗沖蝕網袋

鋪設皂土防水毯

原地層面整平並清除尖銳物及其他雜物

回填土(夯實度=90%以上)

0.5
1

0.5
1

0.5
1

0.5
1

高效能排水板
及盲溝式鋪設清碎石

高效能排水板
及盲溝式鋪設清碎石

高效能排水板及
盲溝式鋪設清碎石

高效能排水板及
盲溝式鋪設清碎石

抗沖蝕網袋

清淤車道

加勁格網 加勁格網

( 預定滯洪空間 )

中部西濱雨水回收
及綠美化工程
中部西濱雨水回收
及綠美化工程

國
內
得
獎

國
內
得
獎

斷面示意圖3
回填土(壓實度90%以上)

PE土包袋及植生綠化

RC擋牆面板

加勁格網

(預定滯洪空間)

1

1.5

0.5

1

海綿城市及滯洪池工程

2019年
城市工程品質金質獎

第17屆公共工程金質獎第17屆公共工程金質獎
- 水利類優等 -

2016 IFAI 國際成就獎
中國土木水利工程學會-特優工程

101-102年度
優良農建工程獎



不織布

利用現地土方構築加勁土堤用以興建廢棄物處理廠，內側並鋪設皂土毯及不透水布隔

離廢棄物污水外滲，外側採自然植生綠化，以達到符合真正綠色環保工程。採用綠色

加勁工法，減少採用混凝土興建擋土牆，並能提供更多的廢棄物處理空間。使用符合

節能減碳之加勁格網及植生袋等綠色材料。有效處理更大量的廢棄物，減少有害物質

危害環境。外側植生美觀無壓迫感，達到綠色環境的目標。

工法
應用

31 32

施工中

施工後 現況施工中

現況

詳細說明請掃描

螺旋管 高效能排水版 不透水布

地工格網

綠色材料應用

南部廢棄物處理場興建工程

土包袋

有鑒於國內環保意識抬頭，高雄市地區事業廢棄

物的處理需求，既有廢棄物處理廠已不敷供給，

故進行擴建工程。全工區約七公頃，施工僅花費

近五個月完成，已於2011年元月正式啟用。

斷面示意圖

掩埋場及汙染防治工程

0.3

1.0

掩埋場內回填區土包袋

不織布

回填土(壓實度90%以上)

土包袋

不織布

皂土毯及不透水布

加勁格網



0234

沙腸袋及織布袋類
地工織布類

地工織布類
地工格網類
土岩釘及錨釘類
土包袋類
雨水回收及防水類

本案主項工程為填海造陸，而填築過程中陸側

圍堤使用地工沙腸作為結構體，以增加清淤能

量，在圍堤內部填築海域相關工程進行時，海

底淤泥可能造成擾動，清疏泥沙會造成海中高

濃度泥水懸浮擴散 ，故將污濁防止膜在圍堤周

圍作佈設(佈設總長約3000米)........
施工中施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

工區為台電中火燃煤電廠煤灰填放區，為配合

電廠填放區域規劃，故於灰塘中設置中隔堤分

隔灰塘區域。

現況施工中施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

1
2

3
4

0133

斷面示意圖

新北市港灣污染防治工程新北市港灣污染防治工程

斷面示意圖

中部灰塘隔堤及便道工程中部灰塘隔堤及便道工程

現況

錨定鍊

配重鏈條

繫繩

浮體

污濁防止膜

錨定鍊

錨定塊
錨定塊

浮球

配件五金

水位線

作業區域 非作業區

防陷織布

回填土夯實

抗沖蝕土包袋

地工織布

防水皂土毯

加勁格網

1:0.3

(預定回填)

地工格網類
景觀建材類
土包袋類
雨水回收及防水類

本工程位於桃園縣桃園市虎頭山環保公園，該

處位處高地視野遼闊，可俯視桃園地區之美景

，屬該區之觀景勝地。為改善既有RC擋土牆外

傾現象，遂採加勁擋土牆重建並再造整體景觀

優化........

現況施工中施工中

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

斷面示意圖

桃園環保公園設施改善工程桃園環保公園設施改善工程
主要回填區
牆體外側2.5m及頂部1m以純土回填(壓實度90%以上)

1

0.3

PE土包袋

植生綠化

類天然欄杆

不透水布

接續既有不透水布

輔助回填區
牆體內側以現地原有覆蓋土
拌合開挖物回填夯實

加勁格網

(原掩埋空間)

上部綠美化公園再利用

桃園環保公園設施改善工程桃園環保公園設施改善工程

掩埋場及汙染防治工程

地工織布類
地工格網類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類
雨水回收及防水類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描

本工程位於雲林縣內，為因應企業環保需求而

於廠區內設置高規格且安全之廢棄物掩埋場。

本工程於96年底完工至今已逾三年，回填量亦

達設計容量，期間承受日夜海風襲打與烈日煎

熬，並歷經卡梅基、辛勒克等超過15個大小颱

風之考驗，結構穩固功能彰顯........
現況施工後施工中

案件概述

斷面示意圖

雲林掩埋場工程雲林掩埋場工程

不透水布錨定塊

不透水布

現地之土壤擋土包

0.3

1

(依規定草種植生,其存活率90%以上)

1

0.3

植生壤土擋土包

防塵網

混凝土阻水塊

不透水布

(回填區)

加勁格網

底土夯實鋪設一層不織布



地工織布

以加勁工法取代傳統混凝土擋土牆工法，主體工程未使用混凝土，目前植生效果良好

，搭配景觀設施營造出優美廠區環境。工程建築過程中使用之材料如加勁格網、植生

袋、排水板、地工織物等皆屬低碳綠色材料，並就地取材回填現地天然土料。加勁牆

面搭配植生快速復育邊坡，以綠色植生取代了原本僵硬無生氣的灰色水泥牆面，並逐

步復育動植物擁有良好棲息環境，確實達到節能減碳綠色環境之成效。

工法
應用

35 36

施工前

現況施工中

現況

詳細說明請掃描

竹節錨釘

地工格網

綠色材料應用

科技廠房周邊景觀工程

土包袋

本工程為著名科技大廠位於科學園區之廠

房周邊邊坡，因原坡面排水不良，遇豪雨

侵襲造成邊坡土壤沖刷，影響穩定及廠區

安全。故於工區內設置5m高之回包式加

勁擋土牆，已減緩邊坡表土沖刷，並於加

勁牆體內配置排水層以利排水。

斷面示意圖

高效能排水版

景觀及綠建築工程

施工中

加勁格網

排水板

水平排水層

土包袋

原始高程線

綠地 綠地

( 綠帶退縮空間依現地情況調整 )

加勁擋牆 綠地生態池



0238

地工織布類
植生網材類
土岩釘及錨釘類
土包袋類
雨水回收及防水類
景觀建材類

景觀建材類

地工織布類
預鑄面板類
土包袋類

地工格網類
地工織布類
土包袋類
土岩釘及錨釘類

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描

面積廣達11.7公頃的坪林森林公園，原為國軍

坪林營區用地，因近年國軍組織人力精簡，為

活化閒置之土地空間，故規劃成為一座兼具景

觀、休憩與滯洪的多功能生態公園。本園區包

含32,000立方的生態滯洪池區，於防汛期間提

供滯洪及儲水的用途，防止颱風暴雨........
現況施工中施工前

案件概述

過去學府路銜接環潭公路段，因路幅狹窄，加

上汽機車與學生爭道，及轉彎死角造成視線不

佳，以致師生常發生交通事故，故進行週邊道

路拓寬，使聯外道路變得更加開闊與安全，交

通動線更加順暢；考慮周遭為嘉義大學校區，

對牆面景觀需求較大，因此........
施工中施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

為使社區居民與兒童能有安全又不失遊樂性之

去處，重新打造既有老舊公園空間設施，除保

留社區閒置基地入口意象重新修復美化，新增

立體造型捏塑公仔與各式共融式遊具及休憩設

施，增添空間互動趣味性與活化公園的使用度

，滿足不同年齡層與使用者能力需求........
現況施工中施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

檨仔林埤位在高雄市，河水來自於曹公圳，由

於過去有許多工業廢水、養殖牲畜以及家庭廢

水一起排入，導致淤泥堵塞河道、雜草叢生，

常無法順利排洪，因此高雄市政府決定徵收土

地，闢建為親水濕地公園。防汛期間可作為都

市滯洪使用........
現況施工中施工前

綠 色 材 料 應 用 詳細說明請掃描案件概述

1
2

3
4

0137

斷面示意圖

台中森林公園新闢工程台中森林公園新闢工程

斷面示意圖

嘉義校區聯絡道路改善工程嘉義校區聯絡道路改善工程

斷面示意圖

苗栗縣社區公園空間改善計畫苗栗縣社區公園空間改善計畫

斷面示意圖

高雄市生態滯洪公園高雄市生態滯洪公園

現況

既有土方保留

地工織布

高壓平板磚鋪面

地工織布

加勁格網

2
1

1%回填土分層夯實

回填土分層夯實

回填土分層夯實

新設排水淺溝

環湖步道鋪面

PE 土包袋

滯洪池坡面
環池步道 緩衝綠帶

滯洪池

常水位線

池岸抗沖蝕網袋植栽工程

掛網植生

防鏽型錨釘

1.5
1

1.5
1

滯洪池步道鋪面

乾砌卵石邊坡

拋放卵石
3分清碎石料
地工防陷織布
黏土層
鋪設皂土毯
底土整平壓實

碎石包

地工織物

混凝土底板

植栽

綠籬

排水溝

預鑄面板

新設遊具工程

入口地坪抿石子

入口意象工程

既有溜滑梯改善工程

既有體建設施既有體建設施

既有舞台既有舞台

造型花架
造型座椅
造型花架
造型座椅

靠背座椅靠背座椅

新設移動式廁所新設移動式廁所

回填宜蘭石回填宜蘭石

步道工程步道工程

苗25線苗25線

往台6線往台6線

車阻

步道工程

危害告知銘牌一座

景觀及綠建築工程

高雄市生態滯洪公園高雄市生態滯洪公園 台中森林公園新闢工程台中森林公園新闢工程

2010國家卓越建設獎 / 建築園治獎
2011全球卓越建設獎

2016國家卓越建設獎



地工織布

本案採用加勁土堤可跟當地環境融為一體，提供各類植物的生長及各類昆蟲、鳥類及

小型動物的繁衍棲息，亦可降低對水鳥棲地品質之影響。打造一個綠能生產、生態保

護並結合景觀休憩與環境教育的綠色園區。

工法
應用

39 40

施工前

施工後施工中

現況

詳細說明請掃描

竹節錨釘

地工格網

綠色材料應用

嘉義太陽光電專案開發計畫

土包袋

本特定區位於嘉義縣，基地面積總計約22.7公頃

。原為廢棄鹽田轉型成為太陽能光電基地，規劃

構想為將基地設置光電板區域整成坡度平緩之平

坦地，整地工程以挖填平衡方式設計，北側既有

水塘留設為滯洪池，另配合基地設置滯洪池之需

求，於基地南側設置加勁土堤，以控制基地之逕

流水排至北側滯洪池及提供光電板區域可以作為

滯洪池之圍堤。

斷面示意圖

施工中

光電風案場圍堤及周邊工程

0.2

1
太陽能光電設置區

回填土

PE土包袋

隔離織布

加勁格網



0242

地工格網類
土岩釘及錨釘類
土包袋類

地工格網類
地工織布類
預鑄面板類
土包袋類

地工織布類
土岩釘及錨釘類

地工織布類
地工格網類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類
雨水回收及防水類

地工織布類
土岩釘及錨釘類

綠色材料應用 詳細說明請掃描

2009年莫拉克風災後，屏東縣政府為輔導養殖

業轉型，在林邊火車站後方的光采濕地，移轉

養水種電成功經驗，將此地打造為幸福能源生

活園區。濕地的水源一部分引自海水，一部分

來自周邊養殖魚塭排放的廢水，經過自然淨化

程序後成為一個平衡的生態系統........
施工中施工前

案件概述

香山風力發電廠位於新竹市香山區海山漁港及

鹽水溪以南之保安林外緣；這一帶共有6組臺風

力發電機。本工區因長期受海浪襲打而使風機

基座裸露，維修道路基礎亦崩塌破損，故急需

整治之，以避免進一步侵蝕惡化而損及風機運

作。
施工中施工前

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

台灣近年來不斷發展綠能，為了減少傳統之發

電模式，以降低傳統發電時對於環境的影響。

風電是綠電繼太陽能發電以後，台灣另一主力

目標。因陸上風電機組用地有限及影響居民等

因素，近年向海上風電發展。在建置風電過程

中，有部分之機組零件及風電基礎零件........
現況施工後施工前

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

本工程為嘉義地區垃圾掩埋場擴建。近年垃圾

掩埋場部分場區為促進空間活化利用並配合能

源轉型政策設置光電綠能設施，面積一．八公

頃，完工後估算一年可為公所增加一百餘萬元

收入，除了響應國家綠能政策，又可以活化閒

置土地，也為公所財政帶來更多活水........
施工後施工中

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

本工程位於嘉義縣義竹鄉，為全國第1個大型漁

電共生案場，現址為魚塭，與設置混凝土設施

後相比，經太陽照射使地表溫度上升，使整體

溫度上升，影響太陽能板發電效率，故採用織

布護坡工法，運用地工織布具高抗張及耐候性

質，兼顧安全及生態。
施工後

施工後

施工中施工前

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

1
2
3
4
5

0141

屏東濕地光電應用工程屏東濕地光電應用工程

斷面示意圖

新竹風電維修道路
邊坡修復工程
新竹風電維修道路
邊坡修復工程

斷面示意圖

中部風電基礎管土堤工程中部風電基礎管土堤工程

斷面示意圖

嘉義垃圾掩埋場擴建工程嘉義垃圾掩埋場擴建工程

斷面示意圖

嘉義漁電共生案場圍堤工程嘉義漁電共生案場圍堤工程

現況

現況

石籠

級配鋪面 加勁格網

原地形線

回填現地砂土並夯實

石籠上下排縱軸
交錯排設

石籠介面鋪設隔離織布

石籠內卵石局部間隙以現地砂填充

抗沖蝕網袋內填具凝聚性之土壤
坡面斜率1:1

地工織布

級配粒料

錨釘

離岸風電管材

不透水布

現地之土壤擋土包

0.3

1

0.3

1

植生壤土擋土包
(依規定草種植生,其存活率90%以上)

底土夯實鋪設一層不織布

(回填區)

加勁格網

空間再利用-太陽能設置區

錨釘

水位線

1

1

織布

錨釘

水位線

1

1

織布

光電風案場圍堤及周邊工程

1.5

1
土包袋

回填土(壓實度90%以上)

加勁格網

斷面示意圖

2015第二屆APEC能源智慧社區
最佳案例評選競賽
智慧電網類銀質獎



採用回包式加勁擋土工法搭配微型樁順應邊坡地形進行修復，並於坡面灑佈草仔，讓

結構穩固且融入自然景觀，由於可以配合加勁區的客土回填可以降地受雨水沖蝕之問

題。另針對泥岩地質，易受雨水侵蝕之特性，一般設計上更需設計加強縱、橫向排水

，減少雨水入滲結構造成泥岩軟化。並以抗沖蝕網袋及不織布修復下邊坡損壞之草溝

，讓排水系統更完善。

工法
應用

43 44

施工前

施工後施工中

現況

詳細說明請掃描

泥岩地質邊坡修復工程
泥岩地質經年累月由雨水侵蝕形成「惡地」之特殊景觀，由於現地

為高鹼性的白堊土植生不易常導致下方邊坡沖蝕致生災害，甚者更

可能造成路基坍方流失，邊坡安全產生嚴重問題，為兼顧工程與景

觀生態採用加勁工法修復，並配置縱橫向截排水系統減少雨水入滲

，路基外側牆面部分採用沃土以利植生，至今植坡茂盛覆蓋結構物

達到工程安全與景觀生態之目標。

斷面示意圖

施工中

其他綠色工程

1
1

RC基座

PE土包袋

加勁平台橫截溝

加勁平台橫截溝

新設集水井

回填土(壓實度90%以上)

石籠

織布

木棧道

堆疊土包袋

回填土

排水管

加勁格網

鋼軌微型樁

清碎石全面鋪設，上、下層覆不織布

清碎石全面鋪設，上、下層覆不織布

排水板

排水板

趾截水溝
擋土牆波
(無蓋板)

集水井

原地形

洩水方向

原地形線

不透水布

不透水布

綠色材料應用

高抗壓複合排水板 竹節錨釘

地工格網 地工織布 土包袋

石籠



0246

地工織布類
地工格網類
排水管板片類

地工織布類
地工格網類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類

地工織布類
地工格網類
土岩釘及錨釘類
排水管板片類
土包袋類

綠色材料應用 詳細說明請掃描

詳細說明請掃描

宜蘭地區由於豐沛的地下水含量，導致鐵軌道

床於長時間使用及反覆荷重作用下，產生地表

下水壓上升情形，使得底層細粒料土壤隨之上

湧，發生局部湧泥湧水現象，引發道軌不均勻

沉陷或鐵軌發生扭曲變形，嚴重影響鐵路行車

安全。
現況施工中施工前

案件概述

本案位屬基隆著名景點八斗子周邊之望幽谷。

於101平台下方的「望幽谷」有著一大片平坦

的短草坡，景緻優美，是為「望幽」名稱之由

來。八斗子望幽谷，農委會在民國九十二年就

劃入「崩塌地特定水土保持區」，屬第一級環

境敏感地區，禁止開發。
施工後施工後

綠色材料應用 詳細說明請掃描案件概述

因本工址適位於大安溪畔之沖積扇區，140線

縣道自建成後常遭受上方土石覆蓋掩埋甚至已

危害過往車輛行人之安全。民國94年底公路局

為保護此兩鄉鎮間重要聯絡要道上之人車安全

，於土石流衝擊段構築一長達780m之明隧道

，近年來因極端氣候日益劇烈，強颱豪雨........
現況施工中施工前

綠色材料應用案件概述

1
2

0145

斷面示意圖

東部鐵道軟弱基礎改善工程東部鐵道軟弱基礎改善工程

斷面示意圖

苗栗土石流導流堤工程苗栗土石流導流堤工程

現況

基隆景點防落石堤工程基隆景點防落石堤工程

3

堤頂清疏便道

排水管

雙線道路

土石臨時堆置空間

土包袋

加勁格網

LCLC

東
正
線

西
正
線

鋪設高效能排水板

鋪設加勁格網

鋪設雙層地工織布

抽換道碴抽換道碴

回填土(壓實度90%以上)

回填土(壓實度90%以上)

植生綠化

拍漿溝

排水管及清碎石

0.3

1

PE土包袋

S=
1:2

加勁格網

景觀步道

落石緩衝區

斷面示意圖

第18屆公共工程金質獎
2019 IFAI 國際成就獎

2019年公共工程金安獎
2019年優良農業建設獎

2020年城市工程品質金質獎

I N T E R N AT I O N A L  A C H I E V E M E N T  A W A R D S
E XC E L L E N C E
2019 IFAI AWARD OF

其他綠色工程
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官方網站 

https://www.gold-joint.com/

永續綠色工程教育園區  

http://ecopark.gold-joint.com/

臺中港科技園區

435 臺中市梧棲區(臺中港科技園區)經三路33號

電話：04-2659-5926

傳真：04-2659-5925

sales@goldjoint.com.tw
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